
Regenwasser-Erdspeicher rund
Abmessungen

Maßangaben in mm

Ø 110 (DN 100)

2120

Ø 110 (DN 100)

Ø 110 (DN 100)

2480

3200

min. 1040
max. 1190

min. 2725
max. 2875

19
45

min. 780
max. 930

min. 1050
max. 1200

min. 2665
max. 2815

18
85

min. 780
max. 930

min. 1040
max. 1190

min. 2615
max. 2765

18
35

min. 780
max. 930

   3500 Liter

   4500 Liter

   6000 Liter

Ø 1720

18
35

min. 780
max. 930

Ø 1770

18
85

min. 780
max. 930

Ø 1830

19
45

min. 780
max. 930

   Zubehör

Entsprechendes Zubehör zur Komplettierung 
für die haustechnische Nutzung oder als 
Gartenpaket finden Sie bei uns.

   Kopplung

Die Kopplung von Behältern ist durch eine 
untere Verbindungsleitung DN 100 möglich. 

Zum Anschluss von weiteren Speichern kann 
die am Behälter vorhandene Bohrfläche 
für eine untere Verbindungsleitung genutzt 
werden. Das entsprechende Verbindungs set 
finden Sie im Zubehör.

Das Domschachtsystem mit begehbarer Ab-
deckung ist stets im Lieferumfang enthalten.
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