
Für Metall-Fallrohre  
		mit Filtereinsatz, Höhe 10,5 cm
 GRS 100 VA für Nennweite DN 100  15711 
 GRS  87 VA für Nennweite DN 87  15712 
 GRS  80 VA für Nennweite DN 80  15713 
 GRS  76 VA für Nennweite DN 76  15714

		ohne Filtereinsatz  
 GRS 100 VA für Nennweite DN 100  15701 
 GRS  87 VA für Nennweite DN 87  15702 
 GRS  80 VA für Nennweite DN 80  15703 
 GRS  76 VA für Nennweite DN 76  15704

Für Kunststoff-Fallrohre  
		mit Filtereinsatz, Höhe 10,5 cm  
 GRS 110 VA für Nennweite DN 100, mit Außen-Ø 110 mm  15715 
 GRS  76 VA für Nennweite DN 70, mit Außen-Ø 75 mm  15714

		ohne Filtereinsatz  
 GRS 110 VA für Nennweite DN 100, mit Außen-Ø 110 mm  15705 
 GRS  76 VA für Nennweite DN 70, mit Außen-Ø 75 mm  15704

 Garten-Regensammler  Art.-Nr.

		Filtereinsatz aus Edelstahl, passt in alle Nennweiten.
 Filtert das Dachabflußwasser. Höhe 10,5 cm 
 Maschenweite des Filtergewebes 0,44 mm.  15801

		Blindeinsatz aus Edelstahl, passt in alle Nennweiten.
 Sorgt für direkten Durchlauf des Regenwassers in den Kanal.  15802

 Einzelteile/Zubehör  Art.-Nr.

Garten-Regensammler (GRS)

Gehäuseoberteil

Filtereinsatz

Blindeinsatz 
(Zubehör)

Gehäusetopf

GARTEN-REGENSAMMLER (GRS)

Haustechnik

mit der Natur!

Haustechnik

mit der Natur!

●	Mühelos auch
nachträglich in 
das Regenfallrohr 
einbaubar

●	Für alle Fallrohr-
durchmesser

●	Passend lieferbar

●	Weitestgehend 
selbstreinigend

Mit automatischem

Überlauf-Schutz

Kanal oder
Versickerung

Mit automatischem Überlauf-Schutz, winterfest, aus Edel-
stahl

Speziell für die Regentonne im Garten. Zum Einbau in das Regen-
fallrohr. Komplett aus Edelstahl gefertigt. Auslaufstutzen zur Regen-
tonne: DN 50. Entwässerungssicher gemäß DIN EN 12056, erfüllt 
DIN 1989.

 Mit oder ohne Filtereinsatz lieferbar (Maschenweite 0,44 mm),
 Filtereinsatz extrem wartungsarm. Einfach zu reinigen,  
 Intervall 2 - 3 mal jährlich

Hauser Regenwassernutzung Hauptstrasse 22 3752 Wimmis Tel: 033 657 00 53 Mobil: 079 622 53 76 




