
bestehend aus Gehäuse, Abschlußring mit Gehäusedeckel und 
Aushebebügel (30 cm) in folgenden Ausführungen: 
u	mit Verlängerungsrohr Filtereinsatz 0,28 mm WF 2011 
u	mit Verlängerungsrohr Filtereinsatz 0,44 mm WF 2012
u	 ohne Verlängerungsrohr Filtereinsatz 0,28 mm WF 2002
u	 ohne Verlängerungsrohr Filtereinsatz 0,44 mm WF 2001

 Wirbel-Fein-Filter WFF 100                     Art . -Nr.

WIRBEL-FEIN-FILTER WFF 100

30t befahrbar
Nach ATV geprüft: befahrbar  
mit Regelfahrzeugen bis 30t

(DIN 1072/SLW 30)

Haustechnik

mit der Natur!

Haustechnik

mit der Natur!

WFF 100
Oberteil 
drehbar

Unterteil  
drehbar

WFF 100 ohne Verlängerungsrohr

●	Filtert Regenwasser 
von bis zu 200 m² 
Dachfläche (in  
gemäßigten  
Klimaregionen)

●	Für Regen- oder 
Betriebswasser

●	Mit Verlängerungsrohr 
und Deckel

●	Wartungsarm,
da selbstreinigend

PKW befahrbar

zum Kanal
oder zur  
Versickerung

WFF 100 mit 
Verlängerungsrohr

Gehäusedeckel

Abschlußring

Sägerillen

Verlängerungs- 
rohr

WFF 100 mit Verlängerungsrohr

Regenwasser- 
zulauf DN 100

Schmutz-
wasserablauf 
zum Kanal oder 
zur Versickerung 
DN 100

Filter- 
wasser-
ablauf zur 
Zisterne  
DN 100

WFF 100

Regenwasserfilter zum Einbau in horizontale Rohre im Erdreich oder zur Freiaufstellung. Wahlweise 
mit 50 cm Verlängerungsrohr zum Anpassen der Revisionsöffnung an die Erdgleiche. Regenwas-
serzulauf frei drehbar. Nach ATV geprüft: Befahrbar für Fahrzeuge bis 30 t. Gehäuse aus Polypro-
pylen. Filtereinsatz aus Edelstahl, wartungsarm. Die Reinigung wird in einer Geschirr-Spülmaschine 
empfohlen, Intervall 2 - 3 mal jährlich. Maschenweite des Filtergewebes 0,28 mm (Standard-Aus-
führung) oder 0,44 mm. Entwässerungssicher gemäß DIN EN 12056 / EN 752, erfüllt DIN 1989.
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