£ /2 Hauser
Regenwassernutzung

w

® Filtert Regenwasser
von bis zu 500 m?
Dachflache (in
gemaBigten
Klimaregionen)

® Fiir Regen- oder
Betriebswasser

® Richtung der
Zu- und Ablaufe
frei drehbar

® Mit Verlangerungsrohr
und Deckel

@® Wartungsarm,
da selbstreinigend

WFF 150 ohne Verldngerungsrohr

Mittelteil
drehbar

Oberteil
drehbar

Unterteil

WIRBEL-FEIN-FILTER WFF 150

e

drehbar

WFF 150 mit Verldngerungsrohr

Filter-
wasser-
ablauf zur
Zisterne
DN 100

Wirbel-Fein-Filter WFF 150

Ségerillen

Verléngerungsrohr

Regenwasser-
zulauf DN 150

Schmutzwasserablauf zum Kanal
oder zur Versickerung DN 150

Art.-Nr.

bestehend aus Gehause, AbschluBring mit Gehadusedeckel und
Aushebebligel (30 cm) in folgenden Ausflihrungen:

» mit Verldngerungsrohr
» mit Verldngerungsrohr

Filtereinsatz 0,28 mm
Filtereinsatz 0,44 mm
» ohne Verlangerungsrohr Filtereinsatz 0,28 mm
» ohne Verlangerungsrohr Filtereinsatz 0,44 mm

WF 1011
WF 1012
WF 1002
WF 1001
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