
Schmutzwasserablauf zum Kanal 
oder zur Versickerung DN 300

Regenwasser-
zulauf DN 300

Filterwasserablauf zur  
Zisterne DN 200

WIRBEL-FEIN-FILTER WFF 300

Hinweis: Beim Einbau des WFF 300 ist darauf zu achten, dass das Regenwasser durch ein 
gerades Rohrstück von mindestens 1,5 Meter Länge in den Filter eingeleitet wird. Dabei sollte 
das Rohr ein Gefälle von ca. 1 cm pro Meter haben. Zur optimalen Funktion dürfen sich in 
diesem Abschnitt keine Bögen oder Umlenkungen befinden.

ca.776ca.776

Einlauf
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Anschluss gerade.
Empfohlen: 1,5 bis 3 m
1% Gefälle (1 cm/m)

OK Gelände
Deckel

Einlauf
Regenwasser
DN300

UK Grundplatte

Kanalanschluss
DN300

Auslauf Filterwasser
DN200
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Abschlussring

60t befahrbar
Nach ATV geprüft: befahrbar  
mit Regelfahrzeugen bis 60t

(DIN 1072/SLW 60)
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Haustechnik

mit der Natur!

Haustechnik

mit der Natur!

●	Filtert Regenwasser 
von bis zu 3000 m² 
Dachfläche (in  
gemäßigten  
Klimaregionen)

●	Für Regen- oder 
Betriebswasser

●	Wahlweise mit
 abgedichtetem 
Kunststoffdeckel

●	Optional bis 60t 
befahrbar

●	DN 300 
Rohranschluss

●	Wartungsarm,
da selbstreinigend

u	WFF 300, mit Stahldeckel,
 befahrbar bis 12 tonnen (nach DIN 1072)  WF 30 11

u	WFF 300, mit Stahldeckel,
 befahrbar bis 60 tonnen (nach DIN 1072)       WF 30 01

u	WFF 300, mit Aluminiumdeckel, 
 begehbar (nach DIN 1989)   WF 3012

u	WFF 300 mit abgedichtetem Kunststoffdeckel,
 befahrbar     WF 3010

 Wirbel Fein Filter  Art.-Nr.

WFF 300

Oberteil 
drehbar

Unterteil 
drehbar

Regenwasserfilter zum Einbau in das Erdreich oder zur Freiaufstellung (z.B. bei industrieller Nut-
zung). Befahrbarkeit nach ATV geprüft: Je nach Deckelausführung befahrbar bis 60 t. Gehäuse 
aus Polypropylen. Filtereinsatz aus Edelstahl, Reinigungsintervall 2 - 3 mal jährlich. Maschen-
weite des Filtergewebes 0,38 mm. 
Mit Kunststoff- oder Stahldeckel, wartungsarmem Filtereinsatz aus Edelstahl, Grundplatte und 
50 cm-Aushebebügel. Entwässerungssicher gemäß DIN EN 12056 / EN 752, erfüllt DIN 1989.
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u	Filtereinsatz aus Edelstahl, Maschenweite 0,38 mm, Höhe 27,5 cm  WE 0307

u	Filtereinsatz für WFF 300 mit Titannitrid-Beschichtung bei hoher
 abrasiver Beanspruchung, Höhe 27,5 cm  WE 0406

u	Filtereinsatz für WFF 300 kurz  Höhe 20,5 cm  WF 0310

u	Aushebebügel aus Edelstahl, Länge 50 cm,
 zum Herausnehmen 
 des Filtereinsatzes für Revisionszwecke.  WA 0305

u	Stahldeckel rutschhemmend  
 befahrbar bis 60 t (DIN 1072/SLW60)  WF 4001

u	Schnittmodell
 aufbereitet für Demonstrationszwecke  WS 3001

 Einzelteile   Ar t . -Nr .

u	Verlängerungsbügel aus Edelstahl 
 Länge  50 cm    WA 0307 
 Länge 100 cm    WA 0309

u	Verlängerungsrohr (PE) Farbe schwarz zur Erhöhung der 
 Revisions öffnung bis zur Erdgleiche, Ø 70 cm, Länge  
 wählbar  bis max. 140 cm, Preis je 10 cm  WV 1030

u	Zwischenring: Erforderlich zur Aufnahme des Verlängerungsrohres
 in Kombination mit Stahldeckel    RS 1020

u	Abschlußring mit TÜV-geprüfter Kindersicherung. Nur erforderlich
 und in Kombination mit Stahldeckel.  RA 1020

u	Versickerungssieb (ohne Abbildung)  VS 0310

u	Blindeinsatz aus Edelstahl, Höhe 27,5 cm.
 Sperrt den Wasserzufluss zum Speicher. 
 Sorgt für den direkten Durchfluss des Wassers zum Kanal oder zur  
 Versickerung, bei Winterbetrieb oder bei Wartungsarbeiten  BE 0306

 Zubehör   Ar t . -Nr .

Stahldeckel

Verlängerungs- 
bügel

Aushebebügel

Kindersicherung Stahldeckel

Abschluss-
ring Stahl- 

deckel

Sägerillen

Verlängerungsrohr

Filtereinsatz

Regen-
wasser- 
zulauf

Abschlussring 
Stahldeckel

Auslauf- 
stutzen 
zum Speicher

Kanalanschluss- 
stutzen

Grundplatte
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Das Unterteil des WFF 300 
während des unterirdischen 
Einbaus

Der Filter  
komplett  
aufgebaut, bereit zum verfüllen
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